Canais de Atendimento

A abertura de incidentes, duvidas e demais solicitagdes relacionadas aos nossos
produtos podem ser feitas através dos nossos canais de atendimento, descritos
abaixo, disponiveis de segunda a sexta das 8h30 as 18h30 (horario oficial de
Brasilia).

Além do horario de atendimento padrdo, disponibilizamos plantdes de
atendimento para urgéncia e emergéncia, aos sabados, exceto em feriados, das
8h30 as 14h30 (horario oficial de Brasilia) e em datas especiais conforme
comunicado prévio.
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Atendimento pelos Abertura de Atendimento

nossos especialistas
por meio de chat ao
vivo, respeitando a
fila de atendimento,
com tempo maximo
para atendimento
de 1 hora

chamados 24 horas
por dia, com prazo
maximo de resposta
de 24 horas com
base no horario
comercial

exclusivamente
agendado através do
chat para casos de
maior complexidade
gue exigem um
acompanhamento
especifico

Através da Gestdo de Relacionamento com o Negocio (GRN), disponivel em:
contato.tecnospeed.com.br, nossos clientes tém acesso aos responsaveis por
cada negocio, sempre respeitando os niveis de atendimento até as etapas de
escalonamento.



http://contato.tecnospeed.com.br/

Prazos para Correcoes de
Falhas e Melhorias (SLA)

As solicitacdes de correcdes de falhas ou melhorias no produto possuem prazos
estipulados de acordo com a sua criticidade e situacdo. A avaliacao de
criticidade é realizada pela equipe Tecnospeed conforme avaliagdo de impacto
no negocio e a urgéncia (rapidez) com que a solucéo precisa ser fornecida. Esta
classificacdo € importante para que nossa equipe organize as prioridades e
atenda dentro das necessidades e expectativas de nossos clientes.

Urgente Alta
Tempo de solugdo - Tempo de solugdo

Normal Baixa
Tempo de solugdo N Tempo de solugdo

144 horas uteis 320 horas uteis

Solicitagcdes de melhorias

Tempo de solugao

Definido ap6s analise da equipe técnica

IMPORTANTE: Os prazos sao referenciais e estimativas que ajudam a estabelecer expectativas
de atendimento, mas podem surgir situacbes que exijam mais tempo do que o normal, por
tratarem-se de eventos mais complexos ou dependerem de terceiros, que tornam as analises e
implementagdes mais prolongadas. Considerando estes eventos de maior complexidade, a
TecnoSpeed compromete-se a cumprir o patamar minimo de 90% dos atendimentos no prazo.




Avaliacao de Criticidade

Falhas classificadas como prioridade 1 (Urgente)

Falhas que causam paralisagao de todo o sistema ou em processos criticos, com
risco de perdas imediatas e/ou prejuizo financeiro ao cliente, sem alternativa ou
contorno viavel.

Falhas classificadas como prioridade 2 (Alta)

Falhas que causam paralisacéo parcial aos processos essenciais do sistema, com
risco de perdas imediatas e prejuizo financeiro ao cliente, sem alternativa ou
contorno viavel.

Falhas classificadas como prioridade 3 (Normal)

Falhas que causam paralisagcao parcial aos processos essenciais do sistema, com
risco de perdas imediatas e/ou prejuizo financeiro ao cliente, mas pode ser
executado por meio de alternativas ou contornos sugeridos, desde que viaveis na
operacgao de negocio do cliente.

Falhas classificadas como prioridade 4 (Baixa)

Falhas que causam impactos pouco expressivos aos processos, permitindo que o
cliente continue operando até a liberacdo da corregao. Incluem nesta criticidade
erros que possuam contorno, cujo impacto para o cliente seja baixo.

Solicitagcoes de melhorias e/ou adaptacoes

Solicitagdes de melhorias e/ou adaptacdes, ndo se tratando de indisponibilidade
ou mau funcionamento. Personalizagdes estdo sujeitas a cobrangas adicionais.




SLA - Homologacao de
Municipios (NFSe)

A homologacao a fim de tornar de tornar os municipios aptos para emissao da
NFSe pela solugdes Tecnospeed, possuem prazos e dificuldades estipulados de
acordo com o padrao utilizado pelo municipio, variando entre padroes
homologados e novos padrées. O processo envolve varias etapas:

COMPATIBILIDADE HOMOLOGAGAO*

Nesta etapa analisamos os Consiste na implementa¢ao no produto
formatos de integracao e o padrao (desenvolvimento da comunicacao e
utilizado pela prefeitura, de modo impressao) do municipio para que o
verificar sua compatibilidade com mesmo se torne apto para emissao

as solugdes Tecnospeed. seguindo o padrao Tecnospeed.

Novo Padrao: 24 horas uteis Novo Padrao: 360 horas uteis
Homologado: 24 horas uteis Homologado: 80 horas uteis
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CREDENCIAMENTO* ENTREGA
Ao confirmar a compatibilidade, Uma nova versao do produto é disponibilizada
iniciamos o levantamento das contemplando a emissao do municipio

informacoes do prestador de servico  homologado. Tempo total estimado com
para inicio dos testes de integragdo.  prazos das etapas anteriores:

Novo Padrao: 160 horas uteis Novo Padrao: 544 horas uteis**
Homologado: Nao se aplica Homologado: 104 horas tteis

IMPORTANTE: Os prazos sao referenciais e estimativas que ajudam a estabelecer expectativas
de entrega, diante da complexidade do processo, podem surgir situagdes que exijam mais tempo
do que o normal, por tratarem-se de eventos mais complexos, que tornam as analises mais
prolongadas. Considerando estes eventos de maior complexidade, a TecnoSpeed compromete-se
a cumprir o patamar minimo de 90% dos atendimentos no prazo.

Municipios homologados que mudem de padrao, exigem uma nova homologagao que seguem as
mesmas etapas e prazos de acordo com o padrao utilizado (homologado ou novo).

Em casos de dificuldades de contato e/ou falta de retorno da prefeitura o cliente podera ser
acionado para auxiliar no processo.

* Prazo se inicia apds o aceite, por parte do cliente, do orcamento oferecido pela equipe TecnoSpeed

** A disponibilizacdo de novas cidades, que até entdo nao estavam disponiveis nas solugbes TecnoSpeed (tanto
padrbes conhecidos, quanto desconhecidos) serdo sempre realizadas durante a 3° semana do més. Ex.: se o fim do
prazo estabelecido acima acontecer durante a 1 semana de maio, a entrega sera realizada na 3? semana de maio.
Rehomologacées e/ou ajustes em municipios ja integrados as solugdées TecnoSpeed ndo possuem restricdo de data
para liberagéo.




